
SafeLite

Zastosowanie Oświetlenie awaryjne lub podświetlany znak kierunku ewakuacji
Testowanie Indywidualne lub centralne CGLine+
Obudowa Poliwęglan 850°C, RAL9003
Sposób montażu Nabudowywana, akcesoria: Puszka do wbudowania, puszka do betonu, szyba do piktogramu 

dwustronnego, zestaw naklejanych znaków kierunku ewakuacji (w prawo, w lewo, na wprost)

Złącza 2,5 mm2 
Stopień szczelności IP42 lub IP65 z uszczelką i dławnicą skręcaną
Tryb pracy awaryjny lub awaryjno sieciowy 
Napięcie zasilania 230V -/+ 5% [220V-240V] 50-60Hz
Dopuszczalna 
temperatura otoczenia +5°C do +45°C
Bateria Ni-Cd
Żródlo światła Listwa LED
Autonomia 3 h
Zasięg rozpoznawania znaku 20m lub 30m
Klasa izolacji II

Wymiary w mm
20 m: 270 x 119 x 49 30 
m: 371 x 170 x 62

Puszka do wbudowania

SafeLite

Klosz dwustronny

Safelite - oprawy z własnym zasilaniem

• Zgodność ze standardami CE
• Zgodność z normami PN-EN
• Wielofunkcyjność: oswietlenie drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej, podświetlenie piktogramu
• Jeden typ oprawy dla całego budynku
• Szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów montażowych
• Autonomia 3h w standardzie
• Zasięg rozpoznawania znaku 20 m lub 30m
• Do centralnego monitorowania CGLine+
• Wysoko wydajne żródła światla LED najnowszej generacji 

Oprawy oświetlenia awaryjnego
SafeLite



Akcesoria
SL23I Komplet piktogamów (3szt) do SL2
SL33I Komplet piktogamów (3szt) do SL3
SL2CD Klosz dwustronny do SL2*
SL3CD Klosz dwustronny do SL3*
SL2RB Puszka do wbudowania do SL2, RAL9003
SL3RB Puszka do wbudowania do SL3, RAL9003
SL2RBRC Puszka do wbudowania z zaokrąglonymi rogami do SL2, RAL9003
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SL2-42D3D-CGL SL20, MNM, IP42, 100lm, 3H, CGL+ 20m 42 04 100 MNM 3.0 1.2 3.2          3.6V 1.5Ah 0.7

SL2-65D3D-CGL SL20, MNM, IP65, 100lm, 3H, CGL+ 20m 65 07 100 MNM 3.0 1.2 3.2          3.6V 1.5Ah 0.7

SL3-42D3D-CGL SL30, MNM, IP42, 100lm, 3H, CGL+ 30m 42 04 100 MNM 3.2 1.2 3.2          3.6V 1.5Ah 0.9

SL3-65D3D-CGL SL30,  MNM,  IP65, 100lm, 3H, CGL+, 30m 65 07 100 MNM 3.2 1.2 3.2          3.6V 1.5Ah 0.9
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*Piktogramy należy zamówić oddzielnie lub użyć standardowe dostarczone z oprawą.
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Krzywa rozsyłu światła  

 




 









    




































 

δ

Dane fotometryczne - 20m wersja, 60 lm 

Droga ewakuacyjna 2m min 1 lux
Wysokość montażu 
[m]

    pod oprawą 

2,5 3,4 2,5 6,6 6,4 2,4

2,8 2,7 2,4 6,7 6,6 2,4

3,0 2,3 2,3 6,8 6,7 2,3

3,5 1,7 2,1 6,8 6,7 2,1

4,0 1,3 1,7 6,6 6,5 1,7

4,5 1,0 0,8 6,3 6,2 0,8

Strefa otwarta min 1 lux
Wysokość montażu
[m]

2,5 2,2 5,9 5,7 2,1

2,8 2,2 6,1 5,8 2,1

3,0 2,2 6,1 5,9 2,1

3,5 2,1 6,2 6,1 2,0

4,0 1,7 6,2 6,2 1,6

4,5 1,1 6,2 6,7 1,0

Strefa otwarta min 0.5 lux
wysokość montażu 
[m]

2,5 2,9 7,2 6,9 2,8

2,8 3,0 7,5 7,2 2,9

3,0 3,0 7,7 7,4 2,9

3,5 3,0 7,9 7,8 2,9

4,0 2,9 8,3 8,2 2,8

4,5 2,8 8,5 8,5 2,7

Oprawy oświetlenia awaryjnego
SafeLite



Krzywa rozsyłu światła

 




 









    




































 

δ

Dane fotometryczne - 20m, wersja 100lm 

Droga ewakuacyjna 2m min 1 lux
Wysokość montażu
[m]

    pod oprawą 

2,5 5,7 3,1 7,8 7,7 3,1

2,8 4,6 3,2 8,2 8,0 3,1

3,0 4,0 3,2 8,4 8,2 3,1

3,5 2,9 3,2 8,8 8,5 3,1

4,0 2,2 3,0 8,9 8,6 3,0

4,5 1,8 2,8 8,9 8,7 2,8

5,0 1,4 2,5 8,8 8,6 2,4

Strefa otwarta min 1 lux
Wysokość montażu
[m]

2,5 2,7 6,9 6,6 2,6

2,8 2,7 7,1 6,9 2,6

3,0 2,8 7,3 7,0 2,7

3,5 2,8 7,7 7,4 2,7

4,0 2,7 7,9 7,7 2,6

4,5 2,5 8,1 8,0 2,4

5,0 2,3 8,2 8,2 2,2

Strefa otwarta min 0.5 lux
Wysokość montażu
[m]

2,5 3,3 7,7 8,0 3,3

2,8 3,4 8,6 8,6 3,3

3,0 3,5 8,9 8,8 3,4

3,5 3,6 9,7 9,7 3,5

4,0 3,7 10,1 10,0 3,6

4,5 3,7 10,5 10,3 3,6

5,0 3,6 10,7 10,6 3,6

Wysokość montażu dla 5 lux pod oprawą maks. 3.8 m

Oprawy oświetlenia awaryjnego
SafeLite



Krzywa rozsyłu światła

 




 









    




































 

δ

Dane fotometryczne - 20m, wersja 200lm 

Droga ewakuacyjna 2m min 1 lux
Wysokość montażu 
[m]

           pod oprawą 

2,5 10,0 3,9 8,7 9,2 3,7
2,8 8,0 4,0 9,4 9,7 3,9
3,0 7,0 4,0 9,8 9,9 3,9
3,5 5,1 4,1 10,8 10,5 4,1
4,0 3,9 4,2 11,2 11,0 4,0
4,5 3,1 4,2 11,5 11,2 4,1
5,0 2,5 4,1 11,7 11,4 4,0
5,5 2,0 3,9 11,8 11,6 3,8
6,0 1,7 3,7 11,8 11,6 3,6
6,5 1,5 3,3 11,6 11,5 3,3
7,0 1,3 2,8 11,4 11,3 2,7

Strefa otwarta min 1 lux
Wysokość montażu
[m]

2,5 3,2 7,9 7,8 3,1
2,8 3,3 8,3 8,1 3,2
3,0 3,4 8,5 8,3 3,3
3,5 3,5 9,4 8,9 3,3
4,0 3,5 9,7 9,4 3,4
4,5 3,5 10,0 9,8 3,4
5,0 3,4 10,4 10,1 3,3
5,5 3,3 10,6 10,3 3,2
6,0 3,2 10,7 10,5 3,1
6,5 2,9 10,8 10,7 2,8
7,0 2,5 10,8 11,0 2,4

Strefa otwarta min 0.5 lux
Wysokość montażu
[m]

2,5 3,9 9,1 9,5 3,7
2,8 4,1 9,4 9,8 3,9
3,0 4,1 9,7 10,1 4,0
3,5 4,3 11,0 10,9 4,2
4,0 4,5 11,8 11,6 4,4
4,5 4,6 12,6 12,4 4,5
5,0 4,7 13,0 12,8 4,6
5,5 4,7 13,4 13,1 4,6
6,0 4,7 13,7 13,5 4,6
6,5 4,6 14,1 13,9 4,6
7,0 4,5 14,6 14,3 4,4

Wysokość montażu dla 5 lux pod oprawą maks. 3.7 m

Oprawy oświetlenia awaryjnego
SafeLite



Krzywa rozsyłu światła

 




 









    




























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Dane fotometryczne - 30m, wersja  200lm 

Droga ewakuacyjna 2m min 1 lux
Wysokość montażu 
[m]

            pod oprawą

2,5 10,6 3,8 8,3 9,1 3,8
2,8 8,5 4,1 9,2 9,6 4,0
3,0 7,4 4,2 9,6 9,9 4,0
3,5 5,5 4,3 10,6 10,6 4,2
4,0 4,2 4,4 11,5 11,2 4,2
4,5 3,3 4,4 11,9 11,5 4,2
5,0 2,7 4,2 12,1 11,8 4,1
5,5 2,2 4,1 12,2 11,9 4,1
6,0 1,8 3,8 12,2 11,9 3,8
6,5 1,5 3,5 12,1 11,9 3,5
7,0 1,3 3,1 11,9 11,7 3,0

Strefa otwarta min 1 lux
Wysokość montażu 
[m]

2,5 3,4 7,4 7,4 3,3
2,8 3,4 8,2 8,0 3,3
3,0 3,5 8,5 8,3 3,4
3,5 3,6 9,3 8,9 3,5
4,0 3,6 9,8 9,5 3,5
4,5 3,6 10,3 9,8 3,5
5,0 3,5 10,5 10,2 3,5
5,5 3,5 10,7 10,4 3,4
6,0 3,3 10,9 10,6 3,2
6,5 3,1 11,2 10,7 3,0
7,0 2,8 11,1 10,8 2,7

Strefa otwarta min 0.5 lux
Wysokość montażu
[m]

2,5 3,9 7,7 8,5 3,8
2,8 4,3 8,6 8,7 3,9
3,0 4,4 9,2 9,1 4,1
3,5 4,5 10,1 10,1 4,3
4,0 4,6 11,2 11,3 4,5
4,5 4,7 12,3 12,1 4,7
5,0 4,7 13,1 12,9 4,7
5,5 4,8 13,7 13,4 4,7
6,0 4,8 14,2 13,8 4,7
6,5 4,8 14,5 14,1 4,7
7,0 4,8 14,8 14,4 4,7

Wysokość montażu dla 5 lux pod oprawą maks. 3.65 m

Oprawy oświetlenia awaryjnego
SafeLite




